
modele: 520x500, 400x700, 500x900

MOON WINDOW

Instrukcja montażu
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Instrukcja dotyczy modeli 
520x500
400x700
500x900

Marka
Van der Moon®

Producent 
Vitberg Sikora Jacek
ul. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz,
Polska

Kontakt
tel. 48 18 442 33 69
contact@vandermoon.com

Kompatybilne modele samochodów:
uniwersalne

Potrzebne narzędzia 

do montażu Moon Window potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy
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Dane techniczne 

Moon Window (400x700)

Moon Window (520x500)

Moon Window (500x900)



KROK 1
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B - 1 szt.A - 1 szt.

D - 4 szt.

C - 1 szt.

F - 15 szt.
(4.0 x 20 mm)

E - 4 szt.
(4.0 x 25 mm)

B - 1 szt.A - 1 szt.

D - 4 szt.

C - 1 szt.

F - 15 szt.
(4.0 x 20 mm)

E - 4 szt.
(4.0 x 25 mm)

B - 1 szt.A - 1 szt.

D - 4 szt.

C - 1 szt.

F - 15 szt.
(4.0 x 20 mm)

E - 4 szt.
(4.0 x 25 mm)

B - 1 szt.A - 1 szt.

D - 4 szt.

C - 1 szt.

F - 15 szt.
(4.0 x 20 mm)

E - 4 szt.
(4.0 x 25 mm)

Zestaw elementów

A

A – okno
1x

D – zaślepka
4x

E – wkręt (4.0x25mm)
4x

F – wkręt (4.0x20mm)
15x

B – ramka montażowa
1x

C – roleta/moskitiera
1x

Włóż okno A do wyciętego wcześniej otworu od strony zewnętrznej.

A



KROK 3

KROK 2
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B - 1 szt.A - 1 szt.

D - 4 szt.

C - 1 szt.

F - 15 szt.
(4.0 x 20 mm)

E - 4 szt.
(4.0 x 25 mm)

B F

Następnie załóż ramkę montażową B od strony wewnętrznej i dokręć wkrętami F.

WAŻNE!

Przed zamontowaniem elementu C sprawdzić naprężenie rolety oraz moskitiery, w ra-

zie potrzeby wyregulować za pomocą linek regulujących 1. Linka biała służy do regu-

lacji rolety – ważne jest aby regulować linki na jednakową długość, tak aby roleta ukła-

dała sie równolegle do okna w osi poziomej. Po ustawieniu odpowiedniego napręzenia 

linkę zawiązać na kołeczku 2. Tak samo należy postąpić z linką w kolorze czarnym, 

która służy do regulacji moskitiery.

FB

C
1

2



KROK 4

KROK 5
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Gotową ramę C nałóż od strony wewnętrznej i dokręć wkrętami E.

Załóż zaślepki D.

C
E

D

E

D

C
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Czyszczenie

Czyścić wodą z mydłem.

Środki ostrożności

Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcję przed montażem Moon Window.

Transport i przechowywanie

Produkty pakowane są w kartonowe opakowania zewnętrzne.

Podczas transportu, powinny być umieszczone poziomo lub pionowo. 

Należy transportować w oryginalnym opakowaniu.

Utylizacja opakowania

Opakowania wykonane są z tektury nadającej się do recyklingu, dlatego nie należy ich 

wyrzucać, tylko składować na wysypisku w koszach na makulaturę lub specjalnych po-

jemnikach na opakowania kartonowe.



www.vandermoon.com

Van der Moon® to zastrzeżony znak handlowy firmy Vitberg Sikora Jacek. 
© Vitberg Sikora Jacek – wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyprodukowano w Polsce.
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Kontakt
tel. 48 18 442 33 69

contact@vandermoon.com


